Sådan undgår du hjulspor i din nye indkørsel

Stabilisering af underlaget er afgørende for en flot og holdbar indkørsel

For relativt få penge kan du som husejer gøre din nye indkørsel ekstra holdbar og dermed få en langvarig fornøjelse af både den økonomiske og tidsmæssige investering i arbejdet. Ved at stabilisere underbunden af stabilgrus og sand med en Fibertex-dug, bliver laget af sten eller fliser ikke kun jævnt og flot, men også langtidsholdbart. Det betyder, at der går mange flere år, før der opstår eventuelle hjulspor i belægningen.

Stabilisering med universaldug

Metoden er lige så enkel, som den er genial, og arbejdet med at lægge sten eller fliser bliver også lettere, fordi sandet holdes på plads mens nedlægningen foregår. Den særlige universaldug fra Fibertex fordeler bagefter trykbelastningen på sten og fliser fra bilen, campingvognen og traileren. Denne egenskab sikrer, at indkørslen forbliver jævn og flot i mange år.

   Universaldugen er ikke kun stærk og langtidsholdbar, men også fleksibel og nem at arbejde med. Dugen lader desuden vand trænge gennem, så der ikke opstår vandpytter ovenpå belægningen. Endelig kan myrer godt opgive at bygge bo under stenene. De kan nemlig ikke komme gennem dugen.

Komprimering af underlaget

Den forbedrede metode til etablering eller omlægning af indkørslen ændrer ikke ved, at underlaget skal lægges rigtigt. Der skal stadig graves ud til et godt lag stabilgrus, som komprimeres med en pladevibrator. Derefter lægges der sand ud, som både vandes og komprimeres. 

   Når sandet er rettet af, rulles dugen ud oven på sandet, og nu kan nedlægningen af sten eller fliser begynde. Det er vigtigt, at sten og fliser lægges med mindst mulig afstand, og at kanterne sikres mod udskridning. Fugerne efterfyldes med løst sand.

Lille investering – stor effekt

Prisen for stabilgrus, sand, belægningssten og leje af pladevibrator kan meget nemt løbe op til 6000-7000 kr. for omkring 50 kvm indkørsel med almindelige belægningssten. Prisen for en universaldug udgør kun ca. 10 pct. af dette beløb. Derfor er det en lille investering med en stor effekt, som husejeren kan have glæde af i mange år.

   Fibertex-dug kan købes i de fleste af landets byggemarkeder og tømmerhandlere.

Priseksempel på etableringen af 50 kvm indkørsel:

Stabilgrus: 7 m3 a 222 kr.


1554,00 kr.

Sand: 4 m3 a 185 kr. 

  
  740,00 kr.

Alm. belægningssten 50 m2 x 77 kr.
3850,00 kr.

Leje af vibrator et døgn 


  250,00 kr.

Fibertex-dug 50 m2



  600,00 kr.

I alt 





6994,00 kr. inkl. moms.
Priserne er indhentet hos anerkendte leverandører, men kan variere fra sted til sted.
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